Kabelbinder

KB2T Kabelbinder

Merkmale

* zur Kantenbefestigung, 2-teilig mit Kanten-Clip
der Kopf des Binders kann in optimale Blindelposition gebracht werden
innenverzahnt

Einsatztemperatur: -40°C bis +85°C

Material: Polyamid 6.6, UL94V-2-UV-stabilisiert
Farbe: schwarz

Ausfiihrung A Ausfiihrung B
Art.-Nr. Typ Lange Breite  min. Biindel-0 max. Biindel-@ Zugkraft Plattenstarke Ausfiihrung
(mm) (mm) (mm) (mm) (N) (mm)
207 10 02 KB2TA-4,8x200 200,0 4.8 3,0 49,5 230,0 1,0-3,0 A
207 10 03 KB2TA-4,8x280 280,0 4.8 3,0 74,8 230,0 1,0-3,0 A
207 10 04 KB2TA-4,8x360 360,0 4.8 3,0 100,0 230,0 1,0-3,0 A
207 10 15 KB2TB-4,8x200 200,0 4,8 3,0 49,5 230,0 1,0-3,0 B
207 10 16 KB2TB-4,8x230 280,0 4,8 3,0 74,8 230,0 1,0-3,0 B
207 10 17 | KB2TB-4,8x360 360,0 4,8 3,0 100,0 230,0 1,0-3,0 B
207 10 18 | KB2TB2-4,8x200 200,0 4,8 3,0 49,5 230,0 3,0-6,0 B
207 10 19 |KB2TB2-4,8x230| 280,0 4,8 3,0 74,8 230,0 3,0-6,0 B
207 10 20 |KB2TB2-4,8x360 360,0 4,8 3,0 100,0 230,0 3,0-6,0 B
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