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Kabelbefestigung
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RFC Flachbandkabelhalter
Merkmale 
• Scharnier-Montage
• von einer Seite montierbar und demontierbar 
• wiederverwendbar
• für Plattenstärke 0,8 - 2,0 mm 
• Material: Nylon 66, UL94V-0 
• Farbe: weiß

DEMONTAGE 1.

2.

Montageloch
Stärke 0,8 - 1,2 mm

RFC-11VO Art.-Nr. 221 14 00
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RFC-85V0
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Leiterplatte

Rastfuß Montageloch

P ±0,2

W ±0,1 W ±0,1

L ±0,1

3,0 ±0,1

Art.-Nr. Typ A (mm) B (mm) L (mm) W (mm) P (mm)
221 14 00 RFC-11V0 4,8 4,8 - - -
221 14 01 RFC-14V0 3,5 4,9 5,0 3,0 14,0
221 14 02 RFC-15V0 4,8 4,8 - - -
221 14 03 RFC-16V0 3,1 4,7 6,0 3,5 16,0
221 14 04 RFC-21V0 3,5 4,9 6,0 3,0 21,0
221 14 05 RFC-33V0 3,1 4,7 6,0 3,5 33,0
221 14 06 RFC-45V0 3,1 4,7 6,0 3,5 45,0
221 14 07 RFC-85V0 3,5 4,7 6,0 3,5 45,0

Abmessungen Einheit = mm


